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ObjetivosObjetivos y y ApartadosApartados

• Objetivos:
• Comprender los conceptos fundamentales de las fuentes de 

tensión estabilizadas y regulables.

• Llevar a cabo una fase de diseño de los circuitos electrónicos 

que se están empleando para cada montaje.

• Apartados:
• Fuente de alimentación simple y estabilizada.

• Regulador de voltaje en serie.

• Fuente de alimentación regulable en serie sin A.O.

• Regulador en serie con amplificador operacional.

• Circuito limitador de corriente.

• Regulador de voltaje en derivación.

 



FuenteFuente de de AlimentaciAlimentacióónn Simple (I)Simple (I)

• Cuando tenemos una señal senoidal de 220 v tendremos que 
cambiar el voltaje mediante un transformador, que divide o 
multiplica el voltaje que tiene a la entrada.

• Después tendremos que rectificar la señal mediante un puente de 
diodos.

 



FuenteFuente de de AlimentaciAlimentacióónn Simple Simple 
(II)(II)

• Si colocamos un condensador a su salida, conseguiremos 
mantener su voltaje en los extremos.

• Si añadimos también una resistencia de carga, el circuito se 
comportará como un circuito RC, obteniendo una señal con un 
rizado.

• El rizado dependerá de los valores del condensador y la 
resistencia.

 



FuenteFuente de de AlimentaciAlimentacióónn Simple Simple 
(III)(III)

• Regulación de tensión es el % de variación de la tensión de la 
salida, resultante de una variación concreta de la señal de 
entrada.
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• El voltaje rms puede calcularse como:
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Voltaje vdc con multímetro dc



FuenteFuente de de AlimentaciAlimentacióónn
EstabilizadaEstabilizada (I)(I)

• Mejoramos la fuente de alimentación simple, introduciendo un 
diodo zener, que regule la tensión a la salida.

 

Hallar valor 
de Rf

Si la salida está en circuito abierto es la situación en la que se disipa 
más potencia Toda la corriente atravesará el diodo y la resistencia



FuenteFuente de de AlimentaciAlimentacióónn
EstabilizadaEstabilizada (II)(II)

• Analizar la potencia máxima que puede disipar cada componente      
No dejamos pasar más de la mitad de la potencia máxima por diodo
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Hallar Rf más 
restrictiva
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FuenteFuente de de AlimentaciAlimentacióónn
EstabilizadaEstabilizada (III)(III)
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• Para un buen funcionamiento del circuito, debemos hallar el valor 
de la resistencia de carga RL.

• Para que la salida de un voltaje estable similar al del zener, éste 
debe estar en conducción inversa.

IDZ>0.  Zener en inversa:

0>−=⇒+= RLDZRLDZ IIIIII

L

DZ

f

DZmax

L

DZ

f

DZmax
R

V
R

VV
R

V
R

VV
>

−
⇒>−

− 0
DZmax

DZ
fL VV

VRR
−

⋅>

Si suponemos que Rf está limitado por la potencia 
que disipa el diodo: 
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ReguladoresReguladores de de voltajevoltaje (I)(I)

• Objetivo: Ofrecer una tensión dc a la salida regulada, incluso si el 
voltaje de entrada o la carga de salida varíen.

• La fuente de tensión estabilizada admite un rango de resistencia 
de cargas muy limitado para un buen funcionamiento.

 

Transistor para regular la corriente que suministra la carga y mantener el 
voltaje a la salida

• Tipos de reguladores:
Regulador de tensión en serie. Elemento de control (transistor) en 
serie con la carga.

Regulador de tensión en derivación. El elemento de control 

deriva una corriente para controlar la corriente que va a la carga.



ReguladoresReguladores de de voltajevoltaje (II)(II)

 

Regulador de tensión en serie: Regulador de tensión en derivación:

Controla la corriente 
suministrada la carga y 
así el voltaje a la salida Comprueba la tensión a 

la salida para modificar 
el elemento de control Fija un voltaje de 

referencia para fijar el 
voltaje de salida

Varía el comportamiento 
del elemento de control 
según el voltaje actual 
de salida



Regulador de voltaje en serie (I)Regulador de voltaje en serie (I)

=RI

• Circuito de regulación más sencillo:

Transistor==Elemento de control

Diodo zener==Voltaje de referencia 

El diodo peligrará cuando la potencia disipada supera la 
máxima permitida

Hallar la máxima corriente 

entre sus extremos
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La corriente máxima que atraviesa el zener se produce 
para el transistor en corte (ib=0), originada en ausencia de 
resistencia de carga (RL) y por lo tanto el emisor en corte
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Regulador de voltaje en serie (II)Regulador de voltaje en serie (II)

Buscamos el valor de RL para que el circuito funcione bien:
• Corriente que atraviesa el zener superior a cero.
• Potencia máxima disipada por el transistor menor que puede disipar cada 
componente.

Condición IDZ>0:
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Regulador de voltaje en serie (III)Regulador de voltaje en serie (III)

Condición potencia máxima disipada en el transistor:
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7.0 Nos quedamos con el valor 
de RL más restrictivo!!!



FuenteFuente de de alimentacionalimentacion regulableregulable
en en serieserie sin A.O (I)sin A.O (I)

 

Fuente ajustable mediante divisor de 
tensión, empleando un potenciómetro para 
ajustar el voltaje de salida
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Configuración Darlington

Para atenuar picos de la tensión ofrecida a RL

Estabilizar la tensión en la base de T1

Para obtener una respuesta más plana a la 
salida de la fuente
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